
ANEXO A CUMPLIENDO LA MISIÓN DE SERVIR 

A MÉXICO Y A NUESTROS CLIENTES

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado V-78
Fecha de emisión: 2021-02-17

Revisión: 02

I II III IV VIII IX

Magnitud Instrumento de medida Método de medida Parámetro Especificaciones
Valor numérico de 

la unidad

unidad de 

medida

Contribución del 

laboratorio

Contribución del 

IBC

Factor de 

cobertura

¿Inc.relativa o 

absoluta?
Patrón de medida

Fuente de trazabilidad 

metrológica

Volumen Pipeta de piston Gravimétrico 1 µL Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18 °C a 22 °C 5.8 % 0.34 5.8 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica AND

T1003549/BM-20,

resolución 0,001 mg

intervalo de medida 22 g

U= 0.106 mg

Inpros S.A. de C.V. 

ACREDITADO M-13
 ----

Humedad Relativa > 50 % HR

Volumen Pipeta de piston Gravimétrico 2 µL Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18 °C a 22 °C 2.0 % 0.39 2.0 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica AND

T1003549/BM-20,

resolución 0,001 mg

intervalo de medida 22 g

U= 0.106 mg

Inpros S.A. de C.V. 

ACREDITADO M-13
 ----

Humedad Relativa > 50 % HR

Volumen Pipeta de piston Gravimétrico 5 µL Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18 °C a 22 °C 1.2 % 0.21 1.2 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica AND

T1003549/BM-20,

resolución 0,001 mg

intervalo de medida 22 g

U= 0.106 mg

Inpros S.A. de C.V. 

ACREDITADO M-13
 ----

Humedad Relativa > 50 % HR

Volumen Pipeta de piston Gravimétrico 10 µL Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18 °C a 22 °C 0.64 % 0.21 0.60 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica AND

T1003549/BM-20,

resolución 0,001 mg

intervalo de medida 22 g

U= 0.106 mg

Inpros S.A. de C.V. 

ACREDITADO M-13
 ----

Humedad Relativa > 50 % HR

Volumen Pipeta de piston Gravimétrico 20 µL Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18 °C a 22 °C 0.53 % 0.25 0.47 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Humedad Relativa > 50 % HR

Volumen Pipeta de piston Gravimétrico 50 µL Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18 °C a 22 °C 0.42 % 0.36 0.21 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Humedad Relativa > 50 % HR

Volumen Pipeta de piston Gravimétrico 100 µL Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            18 °C a 22 °C 0.30 % 0.19 0.23 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Humedad Relativa > 50 % HR

Volumen Pipeta de piston Gravimétrico 200 µL Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18 °C a 22 °C 0.12 % 0.11 0.050 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Humedad Relativa > 50 % HR

Volumen Pipeta de piston Gravimétrico 500  µL Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18 °C a 22 °C 0.16 % 0.071 0.15 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Humedad Relativa > 50 % HR

Servicio de Calibración o Medición

Intervalo o punto de 

medida

Participación en Ensayos de 

aptitud

Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida

V

Observaciones

VI VII

Patrón de referencia usado en la calibración

ACREDITACIÓN
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Volumen Pipeta de piston Gravimétrico 1 mL Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18 °C a 22 °C 0.39 % 0.20 0.34 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Humedad Relativa > 50 % HR

Volumen Pipeta de piston Gravimétrico 2 mL Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18 °C a 22 °C 0.27 % 0.20 0.19 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Humedad Relativa > 50 % HR

Volumen Pipeta de piston Gravimétrico 5 mL Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18 °C a 22 °C 0.24 % 0.20 0.12 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  

Humedad Relativa > 50 % HR

Volumen Pipeta de piston Gravimétrico 10 mL Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18 °C a 22 °C 0.25 % 0.200 0.15 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Humedad Relativa > 50 % HR

Volumen Pipeta Gravimétrico 1 mL Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18 °C a 22 °C 0.42 % 0.35 0.24 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Humedad Relativa > 50 % HR

Volumen Pipeta Gravimétrico 5 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.10 % 0.095 0.039 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Pipeta Gravimétrico 10 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.063 % 0.023 0.059 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Pipeta Gravimétrico 20 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.037 % 0.018 0.032 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Pipeta Gravimétrico 25 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.031 % 0.018 0.025 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Pipeta Gravimétrico 50 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.021 % 0.017 0.013 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----
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Volumen Pipeta Gravimétrico 100 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.018 % 0.017 0.0064 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para contener Gravimétrico 5 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.48 % 0.37 0.30 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para entregar Gravimétrico 5 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.50 % 0.37 0.33 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para contener Gravimétrico 10 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.23 % 0.18 0.14 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para entregar Gravimétrico 10 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.24 % 0.18 0.16 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para contener Gravimétrico 20 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.12 % 0.092 0.072 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para entregar Gravimétrico 20 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.13 % 0.093 0.090 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para contener Gravimétrico 25 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.095 % 0.075 0.058 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para entregar Gravimétrico 25 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.10 % 0.075 0.070 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para contener Gravimétrico 50 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.065 % 0.041 0.051 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----
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Volumen Matraz para entregar Gravimétrico 50 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.070 % 0.041 0.056 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para contener Gravimétrico 100 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.14 % 0.14 0.031 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para entregar Gravimétrico 100 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.17 % 0.17 0.033 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para contener Gravimétrico 200 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.073 % 0.071 0.015 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para entregar Gravimétrico 200 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.086 % 0.085 0.015 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para contener Gravimétrico 250 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.059 % 0.058 0.012 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para entregar Gravimétrico 250 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.069 % 0.068 0.012 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para contener Gravimétrico 500 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.033 % 0.032 0.0061 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para entregar Gravimétrico 500 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.038 % 0.037 0.0061 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para contener Gravimétrico 1 000 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.022 % 0.022 0.0032 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica OHAUS

EX6202

resolución 10 mg

intervalo de medida 6 200 g

U= 0,037 g

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  

Volumen Matraz para entregar Gravimétrico 1 000 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.024 % 0.024 0.0032 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica OHAUS

EX6202

resolución 10 mg

intervalo de medida 6 200 g

U= 0,037 g

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Matraz para contener Gravimétrico 2 000 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.018 % 0.018 0.0029 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica OHAUS

EX6202

resolución 10 mg

intervalo de medida 6 200 g

U= 0,037 g

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Página 4 de 10



ANEXO A CUMPLIENDO LA MISIÓN DE SERVIR 

A MÉXICO Y A NUESTROS CLIENTES

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado V-78
Fecha de emisión: 2021-02-17

Revisión: 02

I II III IV VIII IX

Magnitud Instrumento de medida Método de medida Parámetro Especificaciones
Valor numérico de 

la unidad

unidad de 

medida

Contribución del 

laboratorio

Contribución del 

IBC

Factor de 

cobertura

¿Inc.relativa o 

absoluta?
Patrón de medida

Fuente de trazabilidad 

metrológica

Servicio de Calibración o Medición

Intervalo o punto de 

medida

Participación en Ensayos de 

aptitud

Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida

V

Observaciones

VI VII

Patrón de referencia usado en la calibración

ACREDITACIÓN

Volumen Matraz para entregar Gravimétrico 2 000 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.019 % 0.018 0.0050 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica OHAUS

EX6202

resolución 10 mg

intervalo de medida 6 200 g

U= 0,037 g

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para contener

Gravimétrico 5 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     1.0 % 0.82 0.59 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Probeta para entregar Gravimétrico 5 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     1.0 % 0.82 0.59 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para contener

Gravimétrico 10 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.51 % 0.41 0.30 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para entregar

Gravimétrico 10 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.51 % 0.41 0.30 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para contener

Gravimétrico 25 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.20 % 0.16 0.12 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para entregar

Gravimétrico 25 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.20 % 0.16 0.12 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para contener

Gravimétrico 50 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.10 % 0.084 0.059 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para entregar

Gravimétrico 50 ml Temperatura 18 °C a 22 °C     0.10 % 0.084 0.059 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para contener

Gravimétrico 100 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.058 % 0.044 0.037 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para entregar

Gravimétrico 100 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.058 % 0.044 0.037 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----
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ANEXO A CUMPLIENDO LA MISIÓN DE SERVIR 

A MÉXICO Y A NUESTROS CLIENTES

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado V-78
Fecha de emisión: 2021-02-17

Revisión: 02

I II III IV VIII IX

Magnitud Instrumento de medida Método de medida Parámetro Especificaciones
Valor numérico de 

la unidad

unidad de 

medida

Contribución del 

laboratorio

Contribución del 

IBC

Factor de 

cobertura

¿Inc.relativa o 

absoluta?
Patrón de medida

Fuente de trazabilidad 

metrológica

Servicio de Calibración o Medición

Intervalo o punto de 

medida

Participación en Ensayos de 

aptitud

Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida

V

Observaciones

VI VII

Patrón de referencia usado en la calibración

ACREDITACIÓN

Volumen
Probeta para contener

Gravimétrico 200 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.31 % 0.11 0.29 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para entregar

Gravimétrico 200 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.31 % 0.11 0.29 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para contener

Gravimétrico 250 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.47 % 0.090 0.47 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para entregar

Gravimétrico 250 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.48 % 0.090 0.47 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para contener

Gravimétrico 500 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.60 % 0.047 0.60 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para entregar

Gravimétrico 500 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.60 % 0.047 0.60 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para contener

Gravimétrico 1 000 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.30 % 0.028 0.30 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica OHAUS

EX6202

resolución 10 mg

intervalo de medida 6 200 g

U= 0,037 g

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para entregar

Gravimétrico 1 000 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.30 % 0.030 0.30 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica OHAUS

EX6202

resolución 10 mg

intervalo de medida 6 200 g

U= 0,037 g

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para contener

Gravimétrico 2 000 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.15 % 0.020 0.15 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica OHAUS

EX6202

resolución 10 mg

intervalo de medida 6 200 g

U= 0,037 g

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Probeta para entregar

Gravimétrico 2 000 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.15 % 0.020 0.15 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica OHAUS

EX6202

resolución 10 mg

intervalo de medida 6 200 g

U= 0,037 g

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Bureta Gravimétrico 5 mL  Temperatura 18 °C a 22 °C     0.82 % 0.57 0.59 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Bureta Gravimétrico 10 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.65 % 0.29 0.59 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----
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ANEXO A CUMPLIENDO LA MISIÓN DE SERVIR 

A MÉXICO Y A NUESTROS CLIENTES

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado V-78
Fecha de emisión: 2021-02-17

Revisión: 02

I II III IV VIII IX

Magnitud Instrumento de medida Método de medida Parámetro Especificaciones
Valor numérico de 

la unidad

unidad de 

medida

Contribución del 

laboratorio

Contribución del 

IBC

Factor de 

cobertura

¿Inc.relativa o 

absoluta?
Patrón de medida

Fuente de trazabilidad 

metrológica

Servicio de Calibración o Medición

Intervalo o punto de 

medida

Participación en Ensayos de 

aptitud

Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida

V

Observaciones

VI VII

Patrón de referencia usado en la calibración

ACREDITACIÓN

Volumen Bureta Gravimétrico 25 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.26 % 0.12 0.24 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Bureta Gravimétrico 50 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.24 % 0.060 0.23 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Bureta Gravimétrico  100 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.12 % 0.033 0.12 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Bureta de pistón Gravimétrico 1 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.31 % 0.060 0.30 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Bureta de pistón Gravimétrico 5 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.21 % 0.06 0.20 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Bureta de pistón Gravimétrico 10 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.28 % 0.06 0.27 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Bureta de pistón Gravimétrico 25 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.21 % 0.20 0.055 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Bureta de pistón Gravimétrico 50 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.20 % 0.20 0.025 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Bureta de pistón Gravimétrico 100 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.20 % 0.20 0.027 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Picnómetro Gay-Lussac Gravimétrico 10 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.25 % 0.23 0.090 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----
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ANEXO A CUMPLIENDO LA MISIÓN DE SERVIR 

A MÉXICO Y A NUESTROS CLIENTES

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado V-78
Fecha de emisión: 2021-02-17

Revisión: 02

I II III IV VIII IX

Magnitud Instrumento de medida Método de medida Parámetro Especificaciones
Valor numérico de 

la unidad

unidad de 

medida

Contribución del 

laboratorio

Contribución del 

IBC

Factor de 

cobertura

¿Inc.relativa o 

absoluta?
Patrón de medida

Fuente de trazabilidad 

metrológica

Servicio de Calibración o Medición

Intervalo o punto de 

medida

Participación en Ensayos de 

aptitud

Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida

V

Observaciones

VI VII

Patrón de referencia usado en la calibración

ACREDITACIÓN

Volumen Picnómetro Gay-Lussac Gravimétrico 25 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.11 % 0.093 0.052 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Picnómetro Gay-Lussac Gravimétrico 50 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.051 % 0.049 0.014 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen Picnómetro Gay-Lussac Gravimétrico 100 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.12 % 0.028 0.12 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para contener
Gravimétrico 10 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.50 % 0.41 0.29 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para entregar
Gravimétrico 10 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.51 % 0.41 0.31 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para contener
Gravimétrico 25 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.20 % 0.16 0.12 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para entregar
Gravimétrico 25 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.20 % 0.16 0.12 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para contener
Gravimétrico 50 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.10 % 0.084 0.058 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para entregar
Gravimétrico 50 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.10 % 0.084 0.062 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para contener
Gravimétrico 100 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.053 % 0.044 0.029 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----
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ANEXO A CUMPLIENDO LA MISIÓN DE SERVIR 

A MÉXICO Y A NUESTROS CLIENTES

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado V-78
Fecha de emisión: 2021-02-17

Revisión: 02

I II III IV VIII IX

Magnitud Instrumento de medida Método de medida Parámetro Especificaciones
Valor numérico de 

la unidad

unidad de 

medida

Contribución del 

laboratorio

Contribución del 

IBC

Factor de 

cobertura

¿Inc.relativa o 

absoluta?
Patrón de medida

Fuente de trazabilidad 

metrológica

Servicio de Calibración o Medición

Intervalo o punto de 

medida

Participación en Ensayos de 

aptitud

Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida

V

Observaciones

VI VII

Patrón de referencia usado en la calibración

ACREDITACIÓN

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para entregar
Gravimétrico 100 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.054 % 0.044 0.032 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica RADWAG

AS 82/220.X2,

resolución 0,01 mg

intervalo de medida 220 g

U= 0.48 mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para contener
Gravimétrico 250 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.027 % 0.023 0.014 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para entregar
Gravimétrico 250 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.027 % 0.023 0.013 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para contener
Gravimétrico 500 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.033 % 0.032 0.0061 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para entregar
Gravimétrico 500 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.033 % 0.032 0.0068 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica Mettler  Toledo

XP 1203S, resolución 0,001 g

intervalo de medida 1 220 g

U= 0,58  mg

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para contener
Gravimétrico 1000 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.041 % 0.023 0.033 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica OHAUS

EX6202

resolución 10 mg

intervalo de medida 6 200 g

U= 0,037 g

                                  

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  

 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para entregar
Gravimétrico 1000 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.091 % 0.024 0.088 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica OHAUS

EX6202

resolución 10 mg

intervalo de medida 6 200 g

U= 0,037 g

                                  

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  

 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para contener
Gravimétrico 2000 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.072 % 0.020 0.069 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica OHAUS

EX6202

resolución 10 mg

intervalo de medida 6 200 g

U= 0,037 g

                                  

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  

 ----

Volumen
Recipiente volumétrico 

especial para entregar
Gravimétrico 2000 mL Temperatura 18 °C a 22 °C     0.074 % 0.020 0.071 2

Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica OHAUS

EX6202

resolución 10 mg

intervalo de medida 6 200 g

U= 0,037 g

                                  

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  

 ----

Volumen

Recipiente y Medida 

volumétrica de cuello 

graduado para contener

Gravimétrico 1  L Temperatura 18 °C a 22 °C     0.30 % 0.020 0.30 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica OHAUS

EX6202

resolución 10 mg

intervalo de medida 6 200 g

U= 0,037 g

                                  

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  

 ----

Volumen

Recipiente y Medida 

volumétrica de cuello 

graduado para contener

Gravimétrico 2 L Temperatura 18 °C a 22 °C     0.29 % 0.018 0.29 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica OHAUS

EX6202

resolución 10 mg

intervalo de medida 6 200 g

U= 0,037 g

                                  

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  

 ----

Volumen

Recipiente y Medida 

volumétrica de cuello 

graduado para contener

Gravimétrico 5 L Temperatura 18 °C a 22 °C     0.061 % 0.018 0.058 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica ELECTRONIC 

BALANCE

WA301X

resolución 0.Ig ,

intervalo de medida 30 kg, U= 0,41 g

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Página 9 de 10



ANEXO A CUMPLIENDO LA MISIÓN DE SERVIR 

A MÉXICO Y A NUESTROS CLIENTES

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado V-78
Fecha de emisión: 2021-02-17
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I II III IV VIII IX

Magnitud Instrumento de medida Método de medida Parámetro Especificaciones
Valor numérico de 

la unidad

unidad de 

medida

Contribución del 

laboratorio

Contribución del 

IBC

Factor de 

cobertura

¿Inc.relativa o 

absoluta?
Patrón de medida

Fuente de trazabilidad 

metrológica

Servicio de Calibración o Medición

Intervalo o punto de 

medida

Participación en Ensayos de 

aptitud

Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida

V

Observaciones

VI VII

Patrón de referencia usado en la calibración

ACREDITACIÓN

Volumen

Recipiente y Medida 

volumétrica de cuello 

graduado para contener

Gravimétrico 10 L Temperatura 18 °C a 22 °C     0.049 % 0.028 0.040 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica ELECTRONIC 

BALANCE

WA301X

resolución 0.Ig ,

intervalo de medida 30 kg, U= 0,41 g

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen

Recipiente y Medida 

volumétrica de cuello 

graduado para contener

Gravimétrico 20 L Temperatura 18 °C a 22 °C     0.025 % 0.020 0.015 2
Relativa al volumen 

medido

Balanza electrónica ELECTRONIC 

BALANCE

WA301X

resolución 0.Ig ,

intervalo de medida 30 kg, U= 0,41 g

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación M178                                  
 ----

Volumen
Tanque vertical                      

(Tabla de cubicación)

             Método Geométrico:                  

Método de encintado

 ISO 7507-1

5 m³ hasta 13 m³ Temperatura de 5 °C a 40 °C 0.19 % 0.19 0.004 1 2
Relativa al volumen 

medido

Cinta métrica con plomada de acero 

inoxidable Marca: Lufkin, Resolución: 

1 mm, alcance: 15 m, u= ± 

(0.044+0.006 3 L)  mm                 

medidor de espesor, marca Karl 

Deutsch, modelo 1077-020, resolución 

0.025 mm, alcance de medida 450 

mm, u= ± 25 mm

flexómetro, marca SM, resolución 1 

mm, intervalo de medida de 0 mm a 

5000 mm, u= ± (0.56+(0.017 *L)) mm

Cinta métrica de acero inoxidable, 

Marca Lufkin, Resolución: 1 mm, 

alcance: 50 m, u= ± (0.044+0.0063 L) 

mm.

Termómetro FLUKE (0 a 100) 

˚C,resolución 0.1 ˚C, U= 0,06 ˚C

                                                 

METROSMART, S.A de C.V 

Acreditación D-130                    

METROSMART, S.A de C.V           

Acreditación  T-145           

 ----

Volumen

Medida volumétrica de cuello 

graduado

(Contener)

Volumétrico 10 L a 500 L Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                    de 5°C a 40 °C 0.048 a 0.080 % 0.037 a 0.080 0.030 a 0.003 5 2
Relativa al volumen 

medido

Medida volumétrica 10 L Volaimex 

(resolución 5 mL,Incertidumbre (k=2) 

0.033 %)

Medida volumétrica 20 L Volumex 

(resolución 5 mL,Incertidumbre (k=2)  

0.040 %)

Medida volumétrica 50 L Volumex 

(resolución 5 mL,Incertidumbre (k=2)  

0.060 %)

CIATEQ  A.C.

Acreditacion V-05

IBSEI, S.A de C.V.

Acreditacion V-16         

----

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios:

1. Alfredo Sánchez

2. Cecilia Flores Aguilar*

3. Jorge Luis Cauich Pech

Nota * Excepto metodo geométrico y medidas volumétricas con cuello graduado

Atentamente,

María Isabel López Martínez

Directora Ejecutiva

Página 10 de 10


		2021-02-19T18:44:55+0000
	IP: 189.217.122.139


		2021-02-19T20:17:56+0000
	IP: 189.217.86.9




